
可搬式クーラー

可搬式ハイブリッドドライクーラー
CD12

■特長／用途
・世界でトップレベルの省エネルギー除湿技術：エバラ
独自の空調技術による新熱交換システム＝マルチエコ
ノマイザサイクルを採用。仮設冷房に加え、除湿のニー
ズにも対応！
・各種工事・施工現場の仮設冷房＆除湿
・イベント会場・ドーム・テントなどの仮設冷房＆除湿
・トンネル・地下街等の仮設冷房＆除湿
・新築・リフォーム中の建造物内仮設冷房＆除湿
・水害・火災等、災害復旧現場の除湿
・コンクリート打設現場の乾燥

●冷房・除湿の目安
・体育館など天井の高い建物の場合 … 約120㎡
・一般建築物・事務所の場合 … 約180㎡

●使用条件
・冷房・除湿運転：15℃～ 45℃

吹出ダクト

吸込ダクト

耐熱専用ダクト使用により温度を逃さない！

【左側面】

【上面】

【裏面】

機械名 可搬式ドライクーラー
商品コード NNW
メーカー 荏原製作所
型　式 CD12
電 　源 ㎐ 50 60
電 　圧 V 200 200/220
冷房能力 ㎉/h 26,500 29,700
除湿能力 L/h 23 26
圧縮機 kW 7.5
室内機風力 ㎥ 7.2

■ 総合運転
定格電流 A 37 42/40
始動電流 A 252 227
発電機容量 kVA 45
外形寸法 ㎜ W1,390×L2,020×H1,550
重　量 ㎏ 890
接続ダクト径 ㎜ 300

※上記は参考数値です。若干仕様が異なる場合もあります。


