
発電溶接機

機械名 ミニウェルダー防音型 発電溶接機
商品コード NIA NIB NID NIB
クラス 150A 300A（1人用） 300A（2人用） 300Aエコベース付
メーカー デンヨー
型　式 GAW-150ES2 DLW-300ES DLW-300LSW DLW-300LSE

溶　接
電流範囲 A 40～135 30～300 1人60～300 2人30～150 30～300
適用棒 ㎜ 2.0～3.2 2.0～6.0 2.0～6.0 2.0～3.2 2.0～6.0
使用率 ％ 50 100 50 100

交流電源
周波数 ㎐ 50/60 50/60 50/60 50/60
出力 kVA 単相2.5 単相8.3/9.1 三相10.4/11.4 単相8.0 三相9.9 単相8.3/9.1 三相10.4/11.4
電圧 V 100 100/110 200/220 100/110 200/220 100/110 200/220

エンジン
名称 富士重工業EX27DS ヤンマー3-3TNM68G クボタD905-K3A ヤンマー3-3TNM68G
定格出力 5.1/3,600 12.5/3,000 15.0/3,600 14.7/3,000 17.3/3,600 12.5/3,000 15.0/3,600

燃　料 ガソリン 軽油 軽油 軽油
燃料タンク容量 L 10 36 36 36

外形寸法
全長 ㎜ 687 1,410 1,410 1,410
全幅 ㎜ 494 560 680 630
全高 ㎜ 630 770 770 800

乾燥質量 ㎏ 79 379 405 420
整備質量 ㎏ 88 419 449 460
運転資格 アーク溶接 特　別　教　育

GAW-150ES2 DLW-300ES

DLW-300LSW

※上記は参考数値です。若干仕様が異なる場合もあります。


