
エンジンTIG溶接機

DAT-270ES

機械名 エンジンTIG溶接機（アルゴン溶接機）
商品コード NIC
メーカー デンヨー
型　式 DAT-270ES
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特性 直流定電流
定格出力 kW 4.8
定格電流 A 250
定格電圧 V 19.0 
溶接電流範囲 A 15～270
定格使用率 ％ 40
クレータ制御切換 有/無/反復  3段
ガスアフターフロー時限 s 5～30

手
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特性 直流定電流
定格出力 kW 6.7
定格電流 A 230
定格電圧 V 29.2
溶接電流範囲 A 30～250
定格使用率 ％ 50
適用溶接棒 ㎜ 2.0～5.0

交
流
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周波数 ㎐ 50/60
相数 単相（2線式）
定格出力 kVA(kW) 3.0(3)
定格電圧 V 100 
力率 1.0 

エンジン出力 kW(PS) 10.9(14.5)

外形寸法
全長 ㎜ 1,310
全幅 ㎜ 680
全高 ㎜ 970

燃　料 軽油
燃料タンク容量 L 26
乾燥質量 kg 340
整備質量 kg 370
運転資格 アーク溶接 特 別 教 育

※上記は参考数値です。若干仕様が異なる場合もあります。


