
計測器（シュミットハンマー/風速計/酸素濃度計）

シュミットテストハンマー

機械名 シュミットテストハンマー
商品コード REX
メーカー プロセク
型　式 NR10形
強度測定範囲 N/㎟ 10～70
衝撃エネルギー N・m 2.207
重量 Kg 1.4
標準構成品 本体、砥石、記録紙、収納ケース、取扱説明書

反発度（R）を自動的に記録する装置を備えた最新式の非破壊
式コンクリート強度試験機です。反発度が自動的に記録される
ので。測定値を読み取りノートなどに記録する手間と時間が省
け、人間が目で読み取る時に起こる測定値の誤読や誤記録があ
りません。また、測定値を自動記録した記録紙は、後日、試験
結果の証明書として使用することができます。
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酸素濃度計

デジタル風速計

機械名 酸素濃度計
商品コード NQS
メーカー 新コスモス電機
型　式 XO-326ALA
検知対象ガス 酸素
検知原理 隔膜ガルバニ電池方式（拡散式）
指示表示 LCDデジタル3桁
検知範囲 ％ 0～40（酸素VOL）

指示精度 ％

警報濃度 ％ 18（酸素VOL）以下
警報精度 ％

警報方式 警報濃度以下で断続音、
電池寿命警報は連続音

再現性 ％ 大気中の酸素濃度に対して±0.5以下
応答速度 90％応答  20s以内
使用温度範囲 ℃ 0～＋40
電　源 単3形アルカリ乾電池　2本
連続使用時間 h 約80
センサー延長ケーブル m 5(本体巻取式)
寸　法 ㎜ W66×H170×D29
重　量 g 約300

機械名 デジタル風速計
商品コード NXG
メーカー マイゾックス
型　式 DAM-30

測定範囲
風速 m/s 0～30
温度 ℃ -10～50

分解能
風速 m/s 0.1
温度 ℃ 0.1

測定精度 風速 ％ rdg+0.5m/s)
温度 ℃

サンプリング 回/s 約2
オートパワーオフ 約5
使用環境 ℃ 0 ～ 40　80％ RH以下
保存環境 ℃ -10～60　75％ RH以下
電　源 単4電池×3本
サイズ ㎜ W54×H163×D30
重　量 g 約120

タンク内、マンホール内、トンネルなど地下工事現場または、
船倉・船底などで、作業員が身につけて作業環境の安全確認と
作業員の安全確保に。

※上記は参考数値です。若干仕様が異なる場合もあります。


